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Foco One 1000 Slim € un caminetto bioetanolo elegante e unilaterale, progettato per essere installato a parete, dove le fiamme
sono visibili solo frontalmente. Con una profondita di soli 20 cm, & ideale per pareti divisorie strette. Il bruciatore bioetanolo
manuale incluso presenta un controllo della fiamma regolabile, una capacita di combustibile di 4 litri e un tempo di
combustione fino a 6,5 ore. Realizzato in acciaio inossidabile verniciato a polvere da 4 mm, ha un design moderno e senza
tempo. Il pannello in vetro temperato protegge le flamme, garantendo un fuoco stabile e sicuro. Installazione facile senza
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canna fumaria o condotto di areazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Bruciatore

Fiamme regolabili Si
Controllo Manuale
Dimensioni minime della stanza 80 m3

Modello di bruciatore

4 litri Superior

Lunghezza della fiamma 60 cm
Tempo di combustione fino a 6,5 ore
Telecomando No
Capacita 4,0 Litro
Requisiti di alimentazione No
Potenza (Max) 4,4 KW
Consumo 0,62 l/ore
Dimensione

Lunghezza 100 cm
Altezza 50 cm
Profondita 20 cm
Peso 25 kg
Aspetto esteriore

Materiale Acciaio
Spessore dell'acciaio 4 mm
Colore Nero
Vetro incluso Si

Modello

Tipo di prodotto

Camino a bioetanolo frontale

Tipo di carburante

Bioetanolo

Canna fumaria

Non necessaria

Marchio Foco
Uso Al chiuso
Vista delle fiamme Frontale
Garanzia 2 Anni
Tasso di ricambio d'aria 1

consigliato




DISEGNO TECNICO
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